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Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Elektromechanischer Antrieb

"G40P/J"

Verwendung
Use

in Entrauchungsanlagen in Treppenraumen
in Rauch- und Warmeabzugsanlagen

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07

VdS 2580:2012-05

Kaoln, den 19.02.2016
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Reinermann

i. V. Hesels

Geschéftsfihrer
Managing Director

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

VdS

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Priifung
eingereichten Ausflihrung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverandert
und mit sdmtlichen Anlagen verviel-
faltigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen fiir die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelle - mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverziiglich zu iiber-
mitteln.

This Approval

is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security installa-
tions.

When using the subject of the

approval the notes of enclosure 3

shall be observed.

This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Kéln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. [GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the German Insurance
Association [GDV] accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products



Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 502006 vom/ dated 19.02.2016

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.
Elektromechanischer Schub- -G40P

spindelantrieb mit elektroni- -G40J

scher Uberlastabschaltung
sowie Laufbegrenzung durch
Endschalter
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Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 502006 vom/ dated 19.02.2016

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

iR i Dt deniifcation ol document. o Pegss
Prifbericht VdS RWA02007 22.02.2002 10
Prifbericht VdS RWAO04003 01.03.2004 10
Prifbericht VdS RWA13012 23.09.2013 26
Liste der technischen 07.045.F 08.02.2016 3

Dokumente
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 502006 vom/ dated 19.02.2016

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der elektromechanische Antrieb Typ ‘G40P" ist einsetzbar in einem Temperaturbereich

von -5 °C bis +110 °C und nach Herstellerangaben nicht fiir den Einsatz in Feuchtraumen
geeignet.

Der maximale Hub betrdgt 800 mm, die maximale Liftungslast 1000 N und die maximale
Nennlast 1550 N bei einer maximalen Stromaufnahme von 4 A. Die maximalen Nennlasten

sowie Luftungslasten in Abhangigkeit des gefahrenen Hubes gemaf Datenblatt Nr.
07.009.DAT.08.04 sind zu beachten.

Die maximale Nennauslosetemperatur kombinierbarer Branderkennungselemente darf
+93 °C nicht Uberschreiten.

Der elektromechanische Antrieb ist fiir den Einsatzfall ‘Offnen gegen Nennlast, SchlieBen
mit Nennlastunterstiitzung’ sowie fiir den Einsatz zur taglichen Liftung geeignet.

Die Montagehinweise sowie die Ansteuerungshinweise des Herstellers sind unbedingt zu
beachten.




