
 

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH
Europastraße 1 

3454 Reidling (Österreich/Austria) 
http://www.graslrwa.at 

K + G  Pneumatik GmbH 
In der Krause 48 

52249 Eschweiler (Deutschland/Germany)
http://www.kg-pneumatik.de 

 

Antriebe/Antriebssteuerungen 
Linearantriebe  

 

 

BSSZK-1-K.doc  SK      Rev. 1/09      5. Mrz. 2009      Seite 1 

  

Einzelkomponenten der Befestigungssets für Antriebe Typ S: 
 
LB 12-SL5-M5x6: Lagerbolzen für Antriebe Typ S, Ø12mm, Schaftlänge  
5mm, inkl. Zylinderschraube M5x6mm mit Innensechskant (DIN 912).  
Je Antrieb werden 2 Stück benötigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KB-F6: Kuppelbock mit Federbolzen Ø6mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 13-1-B6: Montagekonsole aus verzinktem Stahlblech für Antriebe  
Typ S. 13mm Innenbreite, Typ 1, inkl. Befestigungsbolzen Ø6mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 36-1: Montagekonsole aus verzinktem Stahlblech für Antriebe Typ S.  
36mm Innenbreite, Typ 1 
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MK F-1: Fensterkonsole aus verzinktem Stahlblech zur Montage von  
Elektroantrieben an Kipp- oder Schwenkfensterflügel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK F-B6-2: Befestigungsbolzen als Verbindungsglied zwischen  
Fensterkonsole MK F-1 und Antrieb Typ S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KR 47-36: Aluminium - Klemmring zur variablen Aufhängung von Antrieben 
Typ S. Innendurchmesser 36mm, mit Profil zum fixieren der Antriebszulei-
tung 


