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EFR

 Der elektrische Fensterriegel ist eine Verriegelungseinrichtung,  
welche bei Ansteuerung „Öffnen“, den Verriegelungshaken öffnet  
und den Riegelbolzen freigibt. 

 Einsetzbar im Temperaturbereich von -20°C bis 60°C 
 Nennspannung 24VDC 
 Schutzart für elektronische Bauteile und Antrieb IP53 
 Schutzart für Gehäuse der Verriegelung IP20 
 Nennstrom (Volllast/Leerlauf) 1.0A/0,5A 
 Lastabschaltung in beiden Endlagen 
 Öffnungsgeschwindigkeit unter Volllast ca. 5 sek. 
 Zuhaltekraft 1x750N 
 Anschluss: Hellgraue Silikon-Anschlussleitung (Länge 2,5m) 
 Lieferung erfolgt ohne Verschraubung und Riegelbolzen 

Ausführungen: 

EFR 1.11: Fensterflügel nach innen öffnend; einfache Verriegelung 
EFR 2.11: Fensterflügel nach innen öffnend; zweifache Verriegelung 

EFR 1.12: Fensterflügel nach außen öffnend; einfache Verriegelung 
EFR 2.12: Fensterflügel nach außen öffnend; zweifache Verriegelung 

EFR 1.21: Fensterflügel nach innen öffnend; einfache Verriegelung mit Falle im geschlos-
senen Zustand 
EFR 2.21: Fensterflügel nach innen öffnend; zweifache Verriegelung mit Falle im geschlossenen Zustand 
EFR 3.21: Fensterflügel nach innen öffnend; dreifache Verriegelung mit Falle im geschlossenen Zustand 

EFR 1.22: Fensterflügel nach außen öffnend; einfache Verriegelung mit Falle im geschlossenen Zustand 
EFR 2.22: Fensterflügel nach außen öffnend; zweifache Verriegelung mit Falle im geschlossenen Zustand 

Zubehör:

Riegelbolzen für EFR x.x1/ PFR x.0: 1 Stück einstellbarer Riegelbolzen 
Riegelbolzen für EFR x.x2/ PFR x.1: 1 Stück einstellbarer Riegelbolzen 


