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Funktionsbeschreibung:
Das Handhebelventil HH5/2 ist ein 5/2 Wege Kolbenschieberventil zur manuellen AUF / ZU - Steuerung von RWA- oder
Lüftungszylindern. Durch den Elektroanbauteil (EZ) kann das Ventil auch elektrisch ZU gesteuert werden (z.B. von einer
Wind- Regensteuerung). Solange der Anbauteil angesteuert wird, ist keine manuelle Betätigung möglich.

Betätigung:
1.) Manuelle Betätigung durch Drehen des Handhebels.
     Handhebel oben = AUF
     Handhebel unten = ZU
2.) Elektrische Betätigung durch Anlegen der Nennspannung am Elektromagnet des Anbauteils.

Montage:
1.) Einbaulage beliebig
2.) Anschlüsse wie folgt verbinden:
     P ... Druckluftversorgung
     A ... Pnematikzylinder AUF
     B ... Pneumatikzylinder ZU

Technische Daten:
 Max. Betriebsdruck 10bar
 Min. Betriebsdruck bei EZ 2bar
 Nennweite des Ventils 4mm
 Einsetzbar im Temperaturbereich -15°C - +55°C

Elektroanbauteile:
    EZ24 ...................Elektrisch ZU 24VDC
    EZ230 .................Elektrisch ZU 230V

Schaltbild:

Anschlussplan Elektromagnet:

 Leistungsaufnahme - Anzug - DC   -
 Leistungsaufnahme - Anzug - AC 9 VA
 Leistungsaufnahme - Halten - DC 5W
 Leistungsaufnahme - Halten - AC 6VA

Bestellbeispiel:
    HH5/2 - EZ230

HH5/2
GR [Datum]
-15 / +55 Grad C


