RWA - Zentrale RWZ 5e

Systemplan (bitte ortliche Gegebenheiten / Komponenten berticksichtigen!)

1. RWA - Gruppe

Option PK

Option PK-SA

Option WTM

2x0,8

RM2/TM 2
RM3/TM 3

I3x1,5 (230 V~) / 3x0,8 (30 V-)

2x0,8

BMZ

1. RWA / Luftungsgruppe
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4x0,8 (max. 100 m)
(6x0,8 mit externem Reset-Taster)

RWA - Zentrale P=

3x1,5

® 1) Antriebszuleitung unverzweigt bis
unter das Dach fuhren.
Maximal zul@ssige Leitungslangen
siehe "Technische Daten".
Bei Verwendung von 4 Adern (je 2
parallelgeschaltet) kdnnen groR3ere
Langen erreicht werden.
Klemmbar max. 10 mm2 (starr).

L/N/PE

2x0,8 fir WRS

oder

1. Luftungsgruppe

Weitere Gruppen:

U

4

3x0,8

LT

"

LT

®3) 4x0,8 fur LT-A

Der Anschluss von Komponenten in weiteren RWA- bzw.
Luftungsgruppen erfolgt analog den Beispielen fiir die 1. Gruppe.

Allgemein: Leitungslange max. 400 m, soweit nicht anders angegeben.
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1. RWA - Gruppe
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RAUCHABZUG RAUCHABZUG| @2 Aderanzahl abhangig
3%0.8 von Ausfiihrung und
. ®2) Anschlussreihenfolge
7 PY der Meldetaster.
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