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RWA - Zentrale

RWZ 6

2

2

3x0,8

Maximal zulässige Leitungslängen siehe
Abschnitt "Querschnitt der Zuleitungen".
Bei Verwendung von 4 Adern (je 2 parallel-
geschaltet) können größere Längen erreicht
werden. Klemmbar max. 10mm².

1. RWA / Lüftungsgruppe

LT LT

1. Lüftungsgruppe

Allgemein: Leitungslänge max. 400m, soweit nicht anders angegeben.
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Alarm - Ausgang

2x0,8 (max. 100m)
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RT 2-*-BS-AA

Warnton
Reset
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Ggf. 2 weitere Adern für externen
Taster "Reset Alarm - Ausgang"

Netz

3x1,5

2x0,8 für WRS

L/N/PE

2x0,8 2x0,8

1. RWA - Gruppe
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1. RWA - Gruppe
2x0,8

RM 2 / TM 2
RM 3 / TM 3

L/N/PE
3x1,5

4x0,8

Option WRM

4x0,8 für Option WRM

RS / WM

RS / WM

Wind- und Regensteuerung (WRS)

oder

(bitte örtliche Gegebenheiten / Komponenten berücksichtigen!)

BMZ

F
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Aderanzahl abhängig
von Ausführung und
Anschlussreihenfolge
der Meldetaster.

*

Der Anschluss von Komponenten in weiteren RWA- / Lüftungsgruppen
erfolgt analog den Beispielen für die 1. Gruppe.
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